纤维支气管镜服务内容及技术要求：
[bookmark: _GoBack]1、D65光源，电子除雾，景深：3～200mm。
2、视场角：≥120°，软管有效长度：≥600mm。
3、电子成像技术。
4、外径≤5.2mm通道≥2.8mm可升级3.0mm、外径≤4.9mm通道≥2.6mm、外径≤3.8mm通道≥2.0mm。
5、插入软管前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥165°。
6、手柄2个按键均至少具备“拍照、录像、冻结、手动白平衡、亮度、无功能”7个选择及长按/短按功能设置，120°左右旋转功能。
7、采用抱针式一键卡扣连接设计，接触面广、连接稳固、数据传输稳定快速、开机即用。
8、金属卡扣锁式吸引按钮，牢固稳定，具有防脱阀技术。
9、适用气管、支气管部位的观察、诊断和治疗提供影像和工作通道，使用寿命≥6年。
10、满足床旁10"和3.5"显示屏连接。
11、具有≥4种画面旋转设置：0°、90°、180°、270°。
12、具有数字信号和模拟信号2种输入类型设置。
13、红色分量、绿红分量、绿蓝增益、蓝色分量、亮度、对比度、饱和度、图像增益可调。
14、数据保存：本地、SD卡、U盘3种路径均可设置近2天、近7天、近一个月、近一年保存和拷贝，及时清楚所占内存空间。
15、照明等级0～9级可调。
16、操作系统图像储存具有创建病历、图片列表、视频列表、图片查看、视频播放、文件删除等功能，可根据患者的姓名、病历号为文件名。 
17、具有自适应二阶弯曲和弯曲自动回正功能可升级功能。
18、配置要求
（1）镜体≥2条
（2）图像处理器（带10寸显示屏）≥1个
（3）3.5寸显示屏≥1个
（4）测漏器≥2个
（5）电源适配器≥2个
（6）清洗连接头≥2个
（7）ETO帽≥2套、防水帽≥2套、防尘帽≥2套
（8）工作站系统软件（含采集卡）1套
