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名称
	技术参数要求

	转运车
	1.规格：推床全长1920-1940mm，全宽660-665mm， 床板距离地面高度最低位≤510mm，最高位≥850mm，高低升降行程≥340mm，产品重量≤75KG;背板升降由气动弹簧控制，0—70度，无级操作；高低升降系统通过手动调节器伸缩的连杆机构。（投标人须在投标文件中提供产品说明书或公开发行的产品宣传彩页资料证明材料）
2.足侧护栏支架由金属护栏支撑、柱塞座、转动杆三部分构成，头侧采用金属护栏支撑、转动杆、弹簧三部分构成，可单独更换。头足侧左右两边金属支座均有输液架安装孔，共4处，金属支座上设置输液架固定把手，固定把手须朝向床体中间，防止误操作。（提供实物图片以佐证此条参数）。
3.床体装备独立的中心第五轮模块，模块与床框架采用非焊接固定，由轮面固定模块、弹簧升降装置、主框架固定模块、链接件、升降踏杆等构成，可拆卸更换；推车两侧都安装中心第五轮操作踏杆，踏杆须采用不锈钢管材制成。（提供实物图片以佐证此条参数）
★4.氧气瓶支架，支架上可以放入≤5L的氧气瓶，氧气瓶支架可以竖放或横放（提供氧气瓶支架横、竖放实物照片以佐证此条参数）。
5.推车两侧都安装有PP树脂材料制成的护栏，可水平固定，承重≥10kg;护栏采用双重安全锁，护栏开关需设置在足侧，双重安全锁配有锁定确认显示窗，锁定为绿色，未锁定为红色，护栏上设有一次成型角度显示器；护栏上设有T形凹槽，方便管道通过护栏。护栏最高处距离床板的高度为190-220mm，护栏上有一次吹塑成型的厂家标识。（提供实物图片以佐证此条参数）
★6.在护栏下方配置挂配件横杆，单侧横杆上设置有≥6个挂钩安装孔，挂钩可根据临床需要调整不同位置，挂钩承重≥3kg。挂钩采用徒手拆卸式挂钩，无需任何工具即可调整挂钩的位置（提供实物图片以佐证此条参数）。
7.床下框架配置二段式托盘：托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，托盘设置输液架收纳位。
★8.脚轮：中控锁双面脚轮，四个直径≥150mm的双面脚轮，推车四角都安装有中控锁踏杆，绿色踏板表示解锁，红色踏板表示锁定，任意踏板可一键操作解锁或锁定。四个脚轮中具有一个可导电脚轮，保证转运过程中能消除静电，导电轮有颜色标识圈（提供实物照片以佐证此条参数）。
9.整床均采用全金属防松螺母，弓形升降架活动关节均采用阶梯螺杆，且设置有耐磨的镍铬垫套。（提供实物图片以佐证此条参数）。
10.转运床垫：表面材料为涤纶（聚酯），内芯材料为聚氨酯泡沫。防静电3折式构造，四角装有拉链，外部面料可水洗，两侧各有2个拉手。布料中有导电性的线，可有效消除转运过程的静电，同时转运床垫须具有防滑功能，避免床头抬高后病人下滑。
11.在推车左右各有≥2处点滴架的安装孔，输液架可固定在插孔中；标配输液架，有至少2处输液架收藏装置。

	麻醉监护仪
	1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
[bookmark: _GoBack]2.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作。（提供产品说明书或具有检验/检测资质的第三方检验/检测机构出具的带CMA标识的检验/检测报告或产品使用截图）
3.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
4.基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。
5.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，具有≥27种实时心律失常分析。
6.支持≥3导心电波形同步分析，可进行多导心电分析。（提供产品说明书或具有检验/检测资质的第三方检验/检测机构出具的带CMA标识的检验/检测报告或产品使用截图）
7.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
8.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。
9.无创血压提供不少于五种测量方式，至少包含：手动、自动间隔、连续、序列、整点或腰麻模式等。
10.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
11.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。
12.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
13.具有旁流EtCO2监测模块。
14.具有血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
15.具有麻醉平衡软件工具，智能化数字指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时。
16.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
17.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。


★ 质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。
以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效。                        
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